(®filplast

1. Identifikaéni kod typu vyrobku:
2. Zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

3. Vyrobce:

4. Zplnomocnény zastupce:

okna - dvere -

rolety - garazova vrata - PVC - hlinikové konstrukce

Prohlageni o vliastnostech

¢. DEK/VICS82/0AP/01/07/2019

WINDEK PVC ALU PLUS - okno systému Veka Softline 82

www.filplast.eu

okna a balkonové dvefe jednokfidlové a vicekfidlové bez vlastnosti pozami odolnosti a koufotésnosti, pro

pouziti v obytnych a vefejnych budovach
Filplast Sp. z 0.0.

ul. 3 Maja 33

PL-48-250 Gtogowek

Polsko

neni relevantni

5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku: 3

6a. Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

7. Deklarovana vlastnost:

EN 14351-1:2006+A2:2016
Nr 0757, IFT Rosenheim Gmbh.

Zakladni charakteristika

jednokfidlové, vicekfidlové,

Harmonizovana technicka specifikace

7.1. Vodotésnost

7A
7.2. Nebezpecné latky npd
7.3. Odolnost proti zatizeni vétrem c3

7 4. Unosnost bezpe&nostnich zafizeni

Spinéna mezni hodnota: 2350 N

7.5. Akustické viastnosti

Rw 2 33 dB (-1; -5)

7.6.Souginitel prostupu tepla

Uw £ 1,3 WI(m2K)

7.7. Radiaéni (salavé) viastnosti

solarni faktor : g < 0,65

svételny &initel prostupu: < 0,82

7.8. Privzdudnost

4

EN 14351-1:2006+A2:2016

Vlastnosti vy&e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Q. E. [ ®
(&

DYREKTOR DS.

mgr inz, Jace! orski

Glogéwek, 9.0¢.2019

Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €.




M -
G h lp, AST okna - dvefe - rolety - gardzovi vrata - PVC - hlinikové konstrukce
BE3 CiTa ]

¢. DEK/V/CSSZ/OAP/O1/O7/201 9
Vyrobce:

Filplast Sp z 0.0., ul. 3 Maja 33,
PL-48-250 Glogowek, Polsko

13

Oznameny subjekt: Nr 0757
WINDEK PVC ALU PLUS - okno systému Veka Softline 82

Deklarovana vlastnost:

Zakladni charakteristika jednokfidlove, vicekfidlové, Harmonizovana technicka specifikace
7.1. Vodotésnost 7A
7.2. Odolnost proti zatizeni vétrem Cc3
7.3. Unosnost bezpecénostnich zafizen] SpInéna mezni hodnota: 2350 N
7.4. Akustické viastnosti Rw 2 33 dB (-1; -5)
7.5.Soucinitel prostupu tepla Uw < 1,3 W/(m2 K) EN 14351-1:2006+A2:2016
7.6. Radiaéni (salavé) viastnosti solarni faktor : g < 0,65
svételny Ginitel prostupu: < 0,82
7.7. Privzdu$nost 4




